
Rupture de pont thermique

Raccordement au gros-oeuvre

Une rupture de pont thermique importante permet d'obtenir des 
valeurs d'isolation optimale. 

La barrette centrale, dont l'âme est en polyamide, assemble les 
coques intérieure et extérieure en aluminium pour en garantir 
la résistance à la torsion et assurer la rupture de pont 
thermique.

Le recouvrement en aluminium de la barrette centrale est 
interrompu à la hauteur des meneaux. La séparation thermique 
et l'étanchéité sont assurées par un insert spécial.

Sur tout le périmètre du verre, les profi ls en U en résine epoxy 
renforcée par fi bres de verre, isolent parfaitement le bord du 
vitrage. 

Grâce à des solutions répondant parfaitement aux exigences 
de physique des bâtiments, Sky-Frame peut intégrer et utiliser 
au mieux ses avantages dans la construction.

C'est ainsi par exemple, qu'un système de fi xation ponctuel, 
sans nuire à l'isolation, peut remplacer une sous-construction 
continue au niveau du socle. La formation d'eau de 
condensation est ainsi parfaitement évitée à cet endroit.

Présentation du système

Rupture de pont thermique
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Isolation thermique et protection 
de l’environnement

Réhabilitation énergétique

Créer le bien-être et apporter une contribution durable à la 
protection de l'environnement sont deux éléments qui 
doivent être pris en compte à notre époque marquée par le 
changement climatique.

L'utilisation de vitrages à haute isolation thermique permet 
une réduction extrême de la perte de chaleur, même à 
basses températures hivernales. Simultanément, ce même 
vitrage favorise la réduction supplémentaire des frais de 
chauffage grâce à l'utilisation passive de l'énergie solaire.

Sky-Frame permet ainsi d'associer le confort à la 
conscience écologique.

Le nouveau système à haute isolation Sky-Frame 3 répond 
aux exigences Fenêtre Module MINERGIE®. Elle est la 
première fenêtre coulissante métallique à recevoir ce 
certificat.

Les exceptionnelles valeurs d'isolation thermique et 
d'étanchéité à l'air sont ainsi officiellement confirmées.

Le remplacement d'une façade de fenêtre (Ug = 3,3 W/m2K) 
par une fenêtre coulissante Sky-Frame 3 (Ug = 0,7 W/m2K) 
permet d'économiser annuellement env. 1‘000 litres ou plus 
de 3 tonnes de CO2 (surface de référence: 40 m²).

Caractéristiques

Isolation thermique et protection
de l’environnement
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Valeur Uw

SIA 331

EN 10077

Isothermes

Les tableaux suivants indiquent les valeurs Uw calculées 
(Coeffi cient de transmission thermique de la fenêtre complète) 
de quelques éléments doubles de différentes dimensions avec 
des verres différents.

Ces valeurs sont calculées à partir du coeffi cient de 
transmission thermique du verre (Ug) et du cadre (Uf). 
Elles dépendent des dimensions (voir tableau).

Pour montrer que la valeur Uw globale se modifi e à peine 
pour les autres combinaisons, des calculs comparatifs fi gurent 
page 3.1.4.1.

Sky-Frame 2
Verre à double isolation (2-IV) d=30 mm jusqu'à Ug=1,0 W/m2K

Sky-Frame 3
Verre à triple isolation (3-IV) d=54 mm jusqu'à Ug=0,5 W/m2K 

Pour le calcul Uw selon la norme suisse SIA 331 (2008), 
la surface nette est calculée (à savoir la surface effective de 
fenêtres dans le vide de maçonnerie).

Ceci est la valeur de comparaison avec les autres systèmes 
de fenêtres.

Les valeurs Uw calculées selon la norme EN 10077 (1+2) 
prennent en compte la surface brute, c'est-à-dire le cadre 
complet (voir au verso).

Cette valeur doit par exemple être prise en compte pour 
le module MINERGIE® et au sein de l'UE.

La courbe des isothermes permet de visualiser la courbe de 
température dans la construction de la fenêtre. 

Les isothermes représentés ont été obtenus avec les 
conditions suivantes :

Température intérieure = 20°C
Température extérieure = -10°C

Sky-Frame 2+3

Tableaux des valeurs Uw
Défi nitions
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Le calcul des valeurs Uw a été réalisé selon les prescriptions 
des normes: SIA 331 (surfaces projetées dimensions intérieures 
ouvertures murales) / EN 10077-1+2 (surfaces projetées 
dimensions extérieures du cadre)

Les valeurs Uw ne se modifi ent que peu en changeant le 
nombre de vantaux.

Nos spécialistes peuvent effectuer à votre intention les 
calculs pour d’autres combinaisons d’éléments.

Sky-Frame 2+3

Valeur Uwfenêtre complète
Comparaison avec un autre type d'ouverture

Valeur Uw
fenêtre complète

Comparaison des valeurs Uw
avec un autre type d'ouverture

Sky-Frame 2  - Uw valeur avec un verre Ug = 1,1 / 1.0 W/m2K

Comparaison Uw
Hauteur 

d’élément : 
2.5 m avec  

Ug=1,1 W/m2K
2.5 m avec  

Ug=1,0 W/m2K

Largeur  
de l’élément: Type d’ouverture  SIA 331 

[W/m2K]
EN 10077

[W/m2K]
SIA 331 
[W/m2K]

EN 10077 
[W/m2K]

2 x 2,3m = 4,6m 1,27 1,40 1,18 1,31 

4 x 2,3m = 9,2m 1,28 1,38 1,18 1,28 

Sky-Frame 3  - Uw valeur avec un verre Ug = 0.7 / 0.5 W/m2K

Comparaison Uw
Hauteur 

d’élément : 
2,5 m avec  

Ug=0,7 W/m2K
2,5 m avec  

Ug=0,5 W/m2K

Largeur  
de l’élément: Type d’ouverture  SIA 331 

[W/m2K]
EN 10077

[W/m2K]
SIA 331 
[W/m2K]

EN 10077 
[W/m2K]

2 x 2,3m = 4,6m 0,916 1,032 0,718 0,850 

4 x 2,3m = 9,2m 0,919 1,005 0,723 0,823 
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Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
Hervorheben

Ilauffer
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